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Sprachalarmierung · Systemübersicht und Grundausbau

Hekatron Vertriebs GmbH  •  Tel 07634 500-0  •  Fax 07634 6419  •  info@hekatron.de  •  www.hekatron-brandschutz.de

APS-178.1.16-EV

Systemübersicht APS-Aprosys Grundausbau nach DIN VDE 0833-4

1 × 100 W 
BO-CD-100-EV

Akkus zur  
Notstromversorgung
Akku 12V  / 26 Ah

Systemgehäuse
1– 8 Steckplätze
MC-03

Zentrale 
 Prozessoreinheit
APS-990

Tonquelle
APS-02

Digitale Mikrofonpulte
APS-16.2-D

Wiedergabe von 
 digitalen Text-Dateien
APS-19.2

8 Eingänge
APS-56-NL

Systemüberwachung
APS-177.2-EV

Kontrolllautsprecher
für 6 Verstärker
APS-61

8 Leuchttasten
APS-50.1

Steuertasten, 
4 Leuchttasten /  
8 externe Tasten
APS-54

4 Eingänge
APS-53-SEC

ESPA-Protokoll
APS-59.1-SEC

Schaltuhr,  
Modul mit 8 Kreisen
APS-57.1

Lautstärkeregler 
4 Lautsprecherlinien
APS-64.1

Eingang  
Telefondurchsagen
APS-18.3

2 × 100 W 
BO-CD-100-2-EV

4 × 100 W 
BO-CD-100-4-EV

1 × 150 W 
BO-CD-150-EV

2 × 150 W 
BO-CD-150-2-EV

1 × 250 W 
BO-CD-250-EV

2 × 250 W 
BO-CD-250-2-EV

APS- 
56-NL

APS- 
16.2-D

APS- 
02

APS- 
19.2

APS- 
990

APS- 
177.2-EV

BO-CD-250-2-EV

BO-CD-250-EV

APS-151.1-EX + 4 × Akku 12 V / 26 Ah

SAZ – Sprachalarmierungs zentrale
Prozessorsteuerung, Netzspannung,  
Notstromversorgung, Fehlerprotokollierung 
überwacht gemäß EN 54-16

Brandmelderzentrale 
Integral IP

BMA-VdS-Schnittstelle
überwacht  
gemäß VDE 0833-4

Lautsprecherlinien
Lautsprecherimpedanz,  
Kurz- und Erdschluss  
überwacht gemäß EN 54-16

Digitales Textgerät
Sprachspeicher, 
Signalverstärker, Ansteuerung 
überwacht gemäß EN 54-16

Doppel-Endverstärker
Ausgangssignal, 
Übertemperatur, Netz- und 
Betriebsspannung 
überwacht gemäß EN 54-16

Havarie-Verstärker
Ausgangssignal, 
Übertemperatur, Netz- und 
Betriebsspannung 
überwacht gemäß EN 54-16

Notstromversorgung
Batteriekapazität, 
Netzspannung und Ladestrom 
überwacht gemäß EN 54-16

Tonquelle
Aux- und Line-Quelle 
mit Vorverstärker

Einzellautsprecher

Einzellautsprecher

A/B 
Doppel- 
lautsprecher

Feuerwehr-Sprechstelle
Mikrofonkapsel, 
Signalverstärker, Zuleitung 
überwacht gemäß EN 54-16

Sprechstelle
Mikrofonkapsel, 
Signalverstärker,  
Zuleitung überwacht 
gemäß EN 54-16

2 × 2 × 0,8

Loop

Cinch (RCA)

CAT-5

3 × 1,5
230 VAC

4 × 2 × 0,8 
(E30)

2 × 2 × 0,8

2 × 2 × 0,8 (E30)
1 A

Dieses Schema dient nur zur Übersicht. Anschlussklemmen und technische Daten sind den Datenblättern zu entnehmen. Die abgebildeten Bestückungen sind exemplarisch. Die normative Auslegung der Verkabelung ist regional unterschiedlich. Die Freigabe ist durch den Sachverständigen vor der Installation 
zu überprüfen! Gerne unterstützen wir Sie bei einer objektspezifischen Lösung, bitte sprechen Sie Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter an oder wenden sich an info@hekatron.de. 

1 B

2 A

2 B
2 × 2 × 0,8 (E30)

BX-REL4 / BX-AIM

16 A
16 B

2 (-12) Ringe 
APS-180-LOOP

6 Linien 
APS-178.1-6-EV

16 Linien 
APS-178.1-16-EV

32 Linien 
APS-178.1-32-EV

Linienüberwachung System-/Funktionsmodule 

Ein-/Ausgangsmodule,  
Signalquellen 

Schnittstellenmodule GMA 

Weitere Module

Verstärker

Schaltschrankgrößen

21 HE 
30 HE 
40 HE

Notstromversorgung
APS-151.1-EX

2 × 2 × 0,8 (E30)


